B303D - -B304D -B305D -B306D - B306S

Initiatorschaltkreise zur Realisierung von induktiven,
fotoelektrischen und kapazitiven Initiatoren.
Weiterentwicklung des Schaltkreises A 301 D.

— thermische Schutzschaltung fiir 8; Z 125 °C,

— automatische AusgangskurzschluBstrombegrenzung bei
130 mA,
— Tri-state-Programmiereingang bei B 303 D, B 304 D, B 305 D
fir die mdglichen Zusténde:
Grundschaltabstandshysterese
10fache bzw. stufenlos einstellbare Schaltabstandshyste-
rese (stufenlos bei B 303 D, B 304 D)
— Ausgénge intern mit Freilaufdioden fiir induktive Last be-
schaltet (auBer B 303 D)
— LED-Schaltzustandsanzeige bei B 305 D

Bauform 3 (B 306 D)
5(B 303D, -B 304 D, B 305D)
28 (B 306 S)

AnschluBbelegungan
B303D,B34D,B35D

1 Emitter Einzeltransistor Epy

2 Kollektor Elnzel-
transistor Kyy

3 Verstarkereingang E

4 Verstiirkerausgang A,

5 Verstdrkerausgang A;

6 Ausgang Endstufe Q

7 Einstellbare Schaltabstands-
hysterese H (B 303D, B 304 D)
Betriebsspannung Ucc

(B 305 D)

B 306 D, S

1 Verstdrkereingang E
2 Verstarkerausgang Aq
3 Verstarkerausgang Az
4 Ausgang Endstufe Q

8 Programmiersingang Eg

9 Masse M )

10 Ausgang Endstufe G

11 Batriebsspannung
Ucc bei B 303 D, B 304 D
AnschluB LED bei B 305D

12 AnschluB Integrations-
kondensator C

13 Ausgang Stobilisierungs-
spannung A,

14 Bosis Einzeltransistor Byy

5 Masse M

6 Ausgang Endstufe G
7 Betriebsspannung Ucc

8 AnschluB Integrationskendensator C
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Grenzwerte, giiltig fir den Betriebstemperaturbereich

min, max.
Betrlabsspannung Ure —0.5 18 Vv
Ausgangsspannungen Uss o 5 Vv
Uss 0 Ucc ¥V
Stromaufnah (bel Stromspeisung) Icc 30 mA
Ausgangsstrom Iy 40 mA

max. Belastbarkeit der stabllisierten

Sponnung —l; 5 mA
Strombelastbarkeit des

Regelverstirkerausganges

Uy =1V Iy 0.5 mA

Uy= 6V —ly 1,5 mA
Gasamtverlustleistung

By = —25...460°C Prot 900 mw

B, = 485°C Prot 570 mwW
Betriebstemperaturbereich & _o8 485 °C

Kennwerte (#, = 25°C £ 5 K, Ucc =12 V)
Stromaufnohme .

= =300 pA, Uy = Uy = Uy = Uy =0,
Up = 1V, Rahz = 12,6 kOhm cc

Stabillsierte Spannung
—lp=5mA, U,=0 U, 7.8 9.0 V

Interne Referenzspannung

Rifs = 0, U =0 Ui 3.42 403 V
Sdttlgungsspannung der Ausgangsstufe

Us=Us=Uy=Up=13V,

Uy = Uy =Up = Uy =0,

Us =1V, hs = 40 mA Uys /14 sat’? 400  mv
Obere Tastverh&ltnisbegrenzung
Rzp12 = 10 kOhm,

Uce =12V

13 mA

T-1,5 ps

YTmax

1) bei Spannungsspeisung

2} Vor den Funktionspriifungen bzw. der Messung der Séttigungsspannung
ist die Ausgangsstufe mittels Rechteckimpuls der Pegelfolge 1V (5 ms)
~7V (10 ms) -1V (dauernd) am AnschiuB 8 durchzusteuarn.



Blockschaltungen
B 303 D, B 304 D, B 305 D (Beim B 303 D, B 304 D entfdllt die Schalt

zustandsanzeige)
e
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