VQE11:-VQE12 - VQE13 - VQE 14

Lichtemitteranzeigen
Rotstrahlende zweistellige Lichtschachtbauelemente
mit Diodenchips auf GaP-Basis. Ziffernhdhe 12,7 mm.

VQE 11, VQE 13 gemeinsame Katode
VQE 12, VQE 14 gemeinsame Anode

Grenzwerte bei $, = 25°C

DurchlaBgleichstrom Ir 30 mA
SpitzendurchlaBstrom,
periodischer IFrM 200 mA
Sperrgleichspannung

bel $q = =25...85"C Ur 5 V
Betriebstemperatur P -25...85 °C
Lagerungstemperatur g 5...35 °C
Lagerung bis
zu 30 Tagen heg -50...50 °C
KenngrdBen bei Do == 25°C
Lichtstarke | Iy 150...780 ncd

bei IF =20 mA
DurchlaBgleichspannung

bei Ir =20 mA UF max 28 V
Sperrgleichstrom

bei UrR =5V IR max 100 pA

Wellenlénge der max.
spektralen Emission Ip 635+ 10 nm



VQE21 - VQE22 - VQE23 - VQE 24

Lichtemitteranzeigen

Griinstrahlende zweistellige Lichtschachtbauelemente
mit Dioden-Chips auf GaP-Basis.

Ziffernhdhe 12,7 mm.

VQE 21, VQE 23 gemeinsame Katode
VQE 22, VQE 24 gemeinsame Anode

Grenzwerte bei &, — 25°C

DurchlaBgleichstrom I 20 mA
SpitzendurchlaBstrom,
periodischer IFrRM 150 mA
Sperrgleichspannung

bel §a=-25,..85°C  Ur 6 V
Betriebstemperatur fa -25...85 °C
Lagerungstemperatur g 5...35 °C
Lagerung
bis zu 30 Tagen Dag -50...50 °C
KenngréBen bei 8, = 25°C
Lichtstdrke Iv 230...1170 ned

bei Ir = 10 mA
DurchlaBgleichspannung

bei lF =10 mA UF mox 26 V
Sperrgleichstrom

bei Uk = 6V IR max 100 pA

Wellenldnge der max.
spektralen Emission 7p 565 + 10 nm



AnschluBbelegung

An- Belegung®) An- Belegung‘]
schluB- VQE 11 VQE 12 schluB- VQE1 VQE 12
Nr. VQE 21 VQE 22 MNr. VQE 21 VQE 22
1 nb 10 G,

2 Fs n Ay

3 B, 12 F;

4 gk, TN 13 B;

3 aks qha 14 Ay

& D 15 Ey

7 E 16 C

8 Lo 17 Dy

2 Ha 18 nk

Y nb = nicht belegt; gK = gemeinsame Kotode; gA = gemeinsame Ancde
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%) Einsatz der Anzeigen ouf Leiterplatten mit metrischem Rastermal ist
zuldssig.



An- Belegung") An- Belegung")

schluB- VQE 13 VQE 14 schluB- VQE 13 VQE 14
Nr. VQE 23 VQE 24 Nr. VQE 23 VQE 24
1 G, 10 Gz

2 Ey n Az

3 Dy 12 Fa

4 aky g8y 13 B;

3 ak; LY 14 B,

L] D, 15 Fy

7 E; 16 Ay

8 C; 17 Gy

9 Ha 18 Hy

'} gk = gemeinsame Katode; gA = gemeinsame Anode
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